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Problemstellung / Motivation 
• Anwendung von PA12 aufgrund der geringen Dichte von 1,01 g/cm³, der geringen Wasserauf-

nahme von 0,8 Gew.-% und der daraus resultierenden Dimensionsstabilität besonders geeignet 
für sicherheitsrelevante Strukturen 

• Unzureichende Datenlage bei der Verarbeitung von PA12 zu Stapelfasern und geringer Kenntnis-
stand zu den Haftungsmechanismen zwischen PA12 und Recyclingkohlenstofffasern (rCF) 

• Validierung der Verarbeitbarkeit von PA12 zu Stapelfasern und Validierung von textiltechnischen 
Verarbeitungsparametern zur Herstellung von hybriden Verstärkungsstrukturen (mit Fokus rCF) 

Lösungsweg 
• Durchführung von Spinnversuchen verschiedener Polymermodifikationen zur bestmöglichen 

textilen Verarbeitung 
• Entwicklung und Charakterisierung von rCF-Hybridvliesstoffen mit PA12 als: 

o Stapelfaser > 30 mm im Kardierprozess 
o Stapelfaser < 30 mm im Wetlaidprozess 
o Pulververarbeitung im Wetlaidprozess 

• Reduktion des CO2-Fußabdruckes um ca. 40 % im Vergleich zu den Referenzmaterialien 
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